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USF Grup A.Ş. 2014’ten bu yana inşaat sektöründe

Güvenilir
TSE Belgeli, test edilmiş ve onaylanmış.

Dayanıklı
Yüksek mukavemetli çelik, uzun ömür.

TS EN 13374
A Sınıfı Sertifikalı

270 x 115 cm 
Genişlik x Yükseklik

15+ Yıl 
Sektör Tecrübesi

Pratik
Hızlı montaj/demontaj, alet gerektirmez.

Uyumlu
Modüler tasarım, her şantiyeye adapte.

EDGUARDX
Geçici Kenar Koruma Sistemi

gecicikenarkoruma.com 0(541) 800 00 00 info@usfgrup.com

TSE BELGELİ ÜRETİM - TS EN 13374 A Sınıfı



SERTİFİKALI ÜRÜN

Teknik Özellikler

Ürün Adı

Standart

Panel Genişliği

Panel Yüksekliği

Malzeme

Yüzey Kaplama

Renk

Korkuluk Tipi

Alt Korkuluk

Bağlantı Sistemi

Montaj

Kullanım Alanı

EDGUARDX Geçici Kenar Koruma Sistemi

TS EN 13374 A Sınıfı

270 cm

115 cm

Yüksek mukavemetli çelik profil

Elektrostatik toz boya (korozyona dayanıklı)

RAL 1023 Trafik Sarısı/Mavi dikmeler

Modüler çelik korkuluk sistemi

Ayak perde levhası dahil

Kelepçeli/flanşlı bağlantı

Hızlı montaj – alet gerektirmez

Bina kenarları, döşeme kenarları, merdiven boşlukları

TS EN 13374 Nedir?
TS EN 13374 standardı, inşaat sektöründe kullanılan geçici kenar koruma sistemlerinin tasarım, 
performans ve test gereksinimlerini belirleyen Avrupa standardıdır. A Sınıfı, düz veya hafif eğimli 
(0°–10°) yüzeylerde kullanılan en yaygın kenar koruma sınıfıdır. EDGUARDX, bu standardın tüm 
gereksinimlerini karşılayarak TSE onaylı belge almıştır. Ürünlerimiz akredite laboratuvarlarda statik ve 
dinamik yük testlerinden geçirilmiştir.

EDGUARDX | Geçici Kenar Koruma Sistemi - Sertifika & İletişim

Tüm EDGUARDX ürünleri, TS EN 13374 standardına göre akredite laboratuvarlarda test edilmiş ve TSE belgesi almıştır.
Ürünlerimiz İSG mevzuatı kapsamında zorunlu olan kenar koruma gereksinimlerini karşılamaktadır.

Önemli Bilgi
TSE Uygunluk Belgesi

No: 0197502-TSE-03/01

EDGUARDX | Geçici Kenar Koruma Sistemi - Teknik Bilgiler

Ürün Tanımı
EDGUARDX Geçici Kenar Koruma Sistemi, inşaat sektöründe yüksekten düşmeye bağlı iş 
kazalarının önlenmesi amacıyla tasarlanmış, TS EN 13374 A Sınıfı standardına uygun, yüksek 
mukavemetli ve modüler bir güvenlik çözümüdür. Şantiye koşullarına tam uyum sağlayan yapısı 
ile hızlı montaj ve demontaj imkânı sunar. USF Kalıp İskele'nin 15 yılı aşkın sektör tecrübesiyle 
geliştirilmiştir.

Sertifika Bilgileri
TSE Belgesi

TS EN 13374 A Sınıfı uygunluk belgesi

CE İşareti

Avrupa Birliği uygunluk işareti

İSG Uyumluluğu

6331 sayılı İSG Kanunu’na uygunluk 

Test Raporu

Akredite laboratuvar test  raporu

Düz ve Hafif Eğimli Yüzeyler (0°-10°)

A Sınıfı
TS EN 13374


